Sicherheitskontrollen von Keramikbrennofen

Kontrollieren Sie den Ofen, die Steuerung und die Ofenumgebung regelmassig dusserlich auf Veranderungen. Soll-
ten Sie irgendwelche verdachtige oder defekte Teile ( auch Gerdusche ) entdecken, muss der Ofen sofort ausser
Betrieb gesetzt werden. Wir empfehlen lhnen, den Ofen nach einem Transport oder nach jahrelangem Nichtge-
brauch einer Sicherheitskontrolle zu unterziehen.

Wir und auch die Hersteller empfehlen den Keramikbrennofen regelmassig einer Kontrolle zu unterziehen.

Durch das rechtzeitige Ersetzen der Sicherheitsrelevanten Bauteile wie den Schaltschitz, konnen Betriebsunter-
briiche oder gar ein Uberbrennen des Ofens verhindert werden.

Unser Techniker misst die Ofenleistung und bewertet den Zustand der Heizspiralen. Wenn diese nicht bis zum ab-
soluten Lebensende benutzt werden und rechtzeitig erneuert werden, kann energieeffizienter gebrannt werden und
es entstehen keine unndtigen Zusatzkosten durch dringendste Notreparaturen.

Tirsicherheitsschalter, mechanische Verbindungen wie auch die Steuerung wird kontrolliert. Auch Hinweise zum
Ofenstandort und um den Ofen gelagertes Material geben wir lhnen gerne.

Unsere Empfehlung ist bei wochentlich benutzten Brennofen eine Kontrolle alle 3-4 Jahre, bei Anwendern mit we-
niger Branden ist eine Kontrolle alle 4-7 Jahre sicher sinnvoll.

Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot flr eine Sicherheitskontrolle an lhrem Brennofen. Hilfreich fiir uns sind einige
Bilder vom Typenschild des Ofens, der Steuerung und auch Bilder auf welchen wir den Brennraum mit allen Hei-
zungen sehen. So kénnen wir Ihnen eine moglichst genaue Offerte erstellen.

Alle hier genannten Empfehlungen und Hinweise basieren auf unserer langjahrigen Erfahrung und erheben keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit oder weitere ortliche Vorschriften und Bestimmungen.
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